SAKERHETSDATABLAD

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Versionsnummer: 1
BATTRINGSFARG INV S0500-N Utfirdat: 2021-04-15
20ML

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Artikel-nr.

1.2 Relevanta identifierade anvédndningar av @mnet eller blandningen och anvédndningar som det avrads frén

Produkttyp

Anvandning

BATTRINGSFARG INV S0500-N 20ML

7362337

Farg

Ytbehandling (Dekorativ)

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahéller sékerhetsdatablad

Leverantor

Gatuadress

Telefon
E-Post

Hemsida

Optimera Svenska AB

Cederstromsgatan 1
212 39 Malmé
Sweden

+46 40 692 37 00
info@optimera.se

www.optimera.se

1.4 Telefonnummer fér nodsituationer

Nodtelefonnummer

Tillgénglig utanfor kontorstid

112 - begér giftinformation

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Beskrivning

2.2 Mérkningsuppgifter

Faroangivelser

2.3 Andra faror

Andra faror

Produkten behover inte klassificeras i enlighet med CLP-férordning (EG) nr 1272/2008.

EUH208 Innehaller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Produkten uppfyller inte PBT- och vPvB-kriterierna i REACH-férordningen, Bilaga XIlI.
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Kemiskt namn CAS-nr Konc. Klassificering H-fras Anmarkning
EG-nr M faktor akut
REACH-nr M faktor kronisk
Index-nr
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 0 - <0,05% Eye Dam. 1, Acute [H302, H315, H317, |-
220-120-9 Tox. 4 - oral, Skin H318, H400, H411
- Sens. 1, Aquatic M-acut=1
613-088-00-6 Chronic 2, Skin Irrit. |-
2, Aquatic Acute 1

Ovrig information &mne  Se avsnitt 16 for fullstdndig lydelse av H-fraser namnda under detta avsnitt.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid férsta hjdlpen

Inandning  Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Langvarig eller upprepad kontakt:
irritation i luftvagarna vid exponering av sprutdimma. Vid obehag uppsok lakare och tag med
sakerhetsdatabladet.

Hudkontakt Tag av kontaminerade klader. Tvatta huden med tval och vatten. Anvand inte I6sningsmedel. Langvarig
eller upprepad kontakt: kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit. Kontakta
lakare om irritation uppstar.

Kontakt med 6gonen  Skolj med rikliga méngder rent, friskt vatten i minst 10 minuter medan 6gonlocken halls brett isér. Ta ut
eventuella kontaktlinser. Om symptom kvarstar, kontakta lakare.

Fortiring Skolj munnen med vatten. Kontakta lakare om strre mangd fortarts.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

De viktigaste symptomen och  Inga k&nda allvarliga effekter eller risker.
effekterna, bade akuta och
fordrojda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs

Angivande av omedelbar Behandla symptomatiskt.
medicinsk behandling och
sarskild behandling som
eventuellt kravs

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga brandslackningsmedel  Sléck med pulver, koldioxid eller skum.

Olampliga slackmedel Anvénd inte vatten i samlad strale.
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5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda faror som amnet eller  Produkten &r ej brannbar.
blandningen kan medféra
Vid brand kan farliga forbranningsprodukter som koldioxid och kolmonoxid bildas.

5.3 R&d till brandbekdmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning for Brandman skall bara lamplig skyddsutrustning och sjalvférsorjande tryckluftsapparat (SCBA) med
brandpersonal heltdckande ansiktsmask.

Atgéarder vid brand  Samla in sldckvatten om mdjligt. Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhandertas enligt foreskrift.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgirder, Undvik kontakt med hud och égon. Undvik inandning av &nga/dimma/gas. Anvand personlig
skyddsutrustning och atgiarder skyddsutrustning. Stoppa lackan om det kan géras pa ett sékert sétt.
vid nodsituationer

6.2 Miljéskyddsatgédrder

Miljoskyddsatgarder Forhindra utslapp till vattendrag, avioppsvatten eller mark.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder och material for Ta upp spill genom att suga upp det med icke-bréannbart absorberande material (t ex sand, jord,
inneslutning och sanering diatoméjord, vermikulit) och for 6ver det till en behéllare och ta hand om det enligt lokala/nationella
féreskrifter (se avsnitt 13).

6.4 Hénvisning till andra avsnitt

Hinvisning till andra avsnitt  For personlig skyddsutrustning se under avsnitt 8 och fér avfall se under avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sédker hantering

Forebyggande atgarder for  Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Ogonduschar och nédduschar bor finnas nara arbetsplatsen.
hantering  Sorj for god ventilation.

Hygien Atinte, drick inte och rék inte under hantering.
Tvétta handerna fore raster och omedelbart efter hantering av produkten.
Sorj fér god industrihygien.

7.2 Férhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forhallanden fér siker lagring, Forvara vél tillsluten pa torr, sval, val ventilerad plats. Férvara i originalbehéllare. Forvara atskilt fran
inklusive eventuell oférenlighet  direkt solljus. Rekommenderad lagringstemperatur: 5-25°C

7.3 Specifik slutanvédndning

Specifik slutanvindning  Se avsnitt 1.2.
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

BATTRINGSFARG INV S0500-N

20ML

Versionsnummer: 1

Utfardat: 2021-04-15

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgransvarden

Innehaller inga @amnen med hygieniska gréansvarden.

DNEL/DMEL

Produkt / Amnesnamn Typ Exponering Varde Population Effekter
(CAS-nr/EG-nr)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on DNEL Kronisk (lang sikt) 6,81 mg/m? Arbetstagare Systemisk
(2634-33-5/220-120-9) Inandning

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on DNEL Kronisk (lang sikt) 0,966 mg/kg kv/dag |Arbetstagare Systemisk
(2634-33-5/220-120-9) Dermal

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on DNEL Kronisk (lang sikt) 1,2 mg/m? Konsumenter Systemisk
(2634-33-5/220-120-9) Inandning

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on DNEL Kronisk (lang sikt) 0,345 mg/kg kv/dag |Konsumenter Systemisk
(2634-33-5/220-120-9) Dermal

PNEC/PEC

Produkt / Amnesnamn Typ Del av miljon Virde
(CAS-nr/EG-nr)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on PNEC Soétvatten 4,03 ug/l
(2634-33-5/220-120-9)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on PNEC anvandning/frisattning 1,1 pg/l
(2634-33-5/220-120-9)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on PNEC Havsvatten 0,403 pg/l
(2634-33-5/220-120-9)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on PNEC Reningsverk 1,03 mg/l
(2634-33-5/220-120-9)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on PNEC Sediment (s6tvatten) 49,9 ug/kg
(2634-33-5/220-120-9)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on PNEC Sediment (havsvatten) 4,99 ug/kg
(2634-33-5/220-120-9)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on PNEC Mark 3 mg/kg
(2634-33-5/220-120-9) torrvikt

8.2 Begrénsning av exponeringen

Ogon / ansiktsskydd

Handskar

Andra hudskydd

Andningsskydd

Anvand skyddsglaségon eller ansiktsskarm vid risk for stdnk. Godkéant enligt EU-standard EN166.

Anvand skyddshandskar vid upprepad eller langvarig hudkontakt.
Rekommenderade material: Nitrilgummi.

Genombrottstid > 8 h

Olampliga material : Polyvinylalkohol (PVA)

Anvand skyddshandskar som uppfyller EN374.

Anvand lampliga skyddsklader for att forhindra hudkontakt.
Andningsskydd kravs inte under normala anvandningsférhallanden. Vid sprutning skall andningsskydd

med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) anvandas. EN405:2011. Vid slipning: P2 (dammfilter, fint
damm). EN149:2001.
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Begriansning av  Forhindra att produkten kommer ut i avioppssystemet.
miljoexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstand

Farg

Lukt

Lukttroskel
Smaltpunkt / fryspunkt

Kokpunkt eller initial kokpunkt
och kokpunktsintervall

Brannbarhet

Nedre och 6vre explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantiandningstemperatur
Sonderfallstemperatur

pH

Kinematisk viskositet
Viskositet, dynamisk

Loslighet

Fordelningskoefficient n-oktanol
| vatten

Angtryck

Densitet och / eller relativ
densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet
Avdunstningshastighet
Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Vatska
Flera farger
Svag lukt.
Ej relevant.
0°C

100 °C

Ej tillamplig

Ingen data tillganglig
>100 °C

Ingen data tillganglig
Ingen data tillganglig
8-9

Ingen data tillganglig
Ingen data tillganglig
Blandbar med vatten

Ingen data tillganglig

3,2 kPa

1,2-1,3g/lcm?

Ingen data tillganglig
Ingen data tillganglig
Ingen data tillganglig
Ej explosiv

Ej oxiderande

Ej tillamplig
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

BATTRINGSFARG INV S0500-N
20ML

Versionsnummer: 1
Utfardat: 2021-04-15

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Reagerar med starkt oxiderande @mnen.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet  Stabil under normala férhallanden betraffande anvandning och lagring.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken fér farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsférhallanden.

10.4 Férhallanden som skall undvikas

Forhallanden som skall Undvik varme. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

undvikas

10.5 Oférenliga material

Ofdrenliga material ~ Starka baser, syror och oxidationsmedel.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga s6nderdelningsprodukter kan bildas vid héga temperaturer. Koldioxid (CO2), Kolmonoxid, rék och
kvaveoxider (NOXx).

Farliga
sonderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Produkt /
amnesnamn

CAS / EG num.

Dosbeskrivnin
g

Varde / Dos

Exponeringsva
9

Exponeringens
varaktighet

Test djur

Metod / riktlinje

Anmarkning

1,2-
Benzisothiazol-
3(2H)-on
2634-33-5/
220-120-9

LD50

670 mg/kg kv

Oralt

Ratta

OECD 401

Hane/hona

1,2-
Benzisothiazol-
3(2H)-on
2634-33-5/
220-120-9

LD50

> 2000 mg/kg kv

Dermailt

24h

Ratta

OECD 402

Hane/hona

Fratandel/irriterande pa huden

Allvarlig

ogonskada/ogonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering

Mutagenicitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

BATTRINGSFARG INV S0500-N
20ML

Versionsnummer: 1
Utfardat: 2021-04-15

Cancerogenicitet

Reproduktionstoxicitet

STOT-enstaka exponering

STOT-upprepad exponering

11.2. Information om andra faror

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Ej tillamplig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet

Toxicitet

Akut toxicitet for fisk

Produkten ar med stor sannolikhet ej akut skadlig for vattenlevande organismer.

Produkten beddms inte vara skadlig for vattenlevande organismer eller valla skadliga langtidseffekter i
miljén.

Produkt / Vardetyp Varde / Resultat Exponeringens Art Metod / riktlinje
dmnesnamn varaktighet

CAS / EG num.

1,2-Benzisothiazol- LC50 2.18 mg/l 96h Oncorhynchus mykiss [OECD 203

3(2H)-on
2634-33-5 / 220-120-9

(regnbagslax)

Akut toxicitet for alger

Produkt / Vardetyp Varde / Resultat Exponeringens Art Metod / riktlinje
dmnesnamn varaktighet
CAS / EG num.
1,2-Benzisothiazol- EC50 110 pg/l 72h Selenastrum OECD 201
3(2H)-on capricornutum
2634-33-5/ 220-120-9 (grénalg)
Akut toxicitet for kraftdjur
Produkt / Vardetyp Virde / Resultat Exponeringens Art Metod / riktlinje
amnesnamn varaktighet
CAS / EG num.
1,2-Benzisothiazol- EC50 2.9 mg/l 48h Daphnia magna OECD 202

3(2H)-on
2634-33-5/ 220-120-9

(vattenloppa)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persist

12.3 Bioackumuleringsférmaga

ens och nedbrytbarhet

Bioackumuleringsformaga

Denna produkt har inte testats med avseende pa biologisk nedbrytbarhet

Produkten har ingen kand bioackumuleringsférmaga.
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12.4 Roérligheten i jord

Rorlighet Ingen data ar tillganglig for bedémning av rorlighet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Resultat av PBT- och vPvB- PBT-/vPvB-bedémning &r inte gjord. Denna produkt innehaller inga PBT-/vPvB-amnen.
bedémningen

12.6. Endokrinstérande egenskaper

Endokrinstorande egenskaper Inga kénda risker.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Inga andra skadliga effekter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering Avfallshantering och eventuell materialatervinning av produkt och férpackningsmaterial skall utféras i
enlighet med nationella och lokala bestdmmelser. Undvik utslapp till ytvatten och avlopp. Produkt och
férpackning skall oskadliggoras pa sakert satt.

Avfallskod Beskrivning

080112 Annat farg- och lackavfall an det som anges i 08 01 11

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det &r FARLIGT AVFALL.
Ovrigt

Avfallskod Avfallskoden ar en rekommendation. Avfallskoder bér tilldelas av anvandaren, baserat pa
tillampningsomradet dar produkten anvandes.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nummer Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler.

14.2 Officiell transportbendmning

Ej tillamplig
14.3 Faroklass for transport

Ej tillamplig
14.4 Férpackningsgrupp

Ej tillamplig

14.5 Miljéfaror
Miljofaror  Nej.
14.6 Séarskilda forsiktighetsatgéarder
Séarskilda forsiktighetsatgérder Inga sérskilda atgarder kravs.
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14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till
MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej avsett fér bulktransport.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter / lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljé

EU-foreskrifter

Nationella foreskrifter

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006, REACH.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008, CLP.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 2008/98/EG om avfall.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gréansvarden (AFS 2018:1)
Arbetsmiljéverkets foreskrifter om Kemiska arbetsmiljorisker (AFS 2011:19).
Avfallsférordning (2020:614).

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

Kemikaliesdkerhetsbedémning

En kemikaliesdkerhetsbedédmning ar ej utford.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar

Hanvisningar till viktig litteratur
och datakallor

Betydelse av fraser

PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxiskt.

vPvB: valdigt Persistent och valdigt Bioackumulerande.

VOC: Volatile Organic Compounds

LD50: Dodlig dos for 50 % av en testpopulation (dédlig mediandos).

EC50: Koncentrationen av ett amne som paverkar 50 % av en population under en given tidsperiod.

LC50: Dodlig koncentration for 50 % av en testpopulation.
NOEC: Nolleffektkoncentration.

Information hamtad fran leverantérens sakerhetsdatablad.

Eye Dam. 1 - Allvarlig 6gonskada, kategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Aquatic Chronic 2 - Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 2
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farligt for vattenmiljon, kategori akut 1
H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
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